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MUZAFFER KAĞITÇIOĞLU
الآلات الزراعية

الزراعة والثروة الحيوانية وصناعة البذور
والتجارة الخارجية شركة محدودة



MUZAFFER KAĞITÇIOĞLU
الآلات الزراعية

جودة عالية، زبائن سعداء
تطوير مستمر

 نحن، كشركة مظفر كاغتجي أوغلو المحدودة للآلات الزراعیة، نقوم ومنذ أكثر من

 70 عاماً بتصنیع الآت زراعیة تتوافق مع قطاع الحبوب في بلدنا. وأصبحت الالآت

 التي نصنعها من أكثر الالآت تفضیلاً في هذا القطاع لتنقيتها العالیة وجودة فرزها

 وخاصة في معالجة منتجات القمح والشعير والعدس والبیقة والأرز والذرة. أثبتت

 شركتنا الأهمیة التي توليها للجودة عبر شهادة              ، وشهادة المعهد التركي

للمعایير       ، وتقارير الاختبار

 فبالإضافة إلى الآتنا بسعة 1 طن/ساعة والمسـتمرين بتصنیعها في الوقت الحالي، فقد

و4-5 بسعة 2.5  خاص  بشكل  عالیة  بسعة  تعمل  الآت  منتجاتنا  لقائمة  اضافة   تم 

المعتمدة بالبذور  المهتمين  زبائننا  من  القادمة  الكثيرة  الطلبات  على  بناءً   طن/ساعة 

من التركیة  للزراعة  أعلى  وجودة  أفضل  خدمة  لتقديم  جهودنا  نواصل   بشهادات. 

خلال الجمع ما بين خبرتنا الممتدة لأكثر من 70 عاماً وبين النصائح القادمة من زبائننا

 إن الآتنا التي یتم اسـتخدامها من قبل مزارعینا المنتشرين في مئات القرى في تركیا

 والمرخصة من قبل مديريات الزراعة في المحافظات والمناطق وغرف الزراعة هي

أكبر فخر وأهم مرجع لنا

 لمزید من المعلومات والدعم الفني، يسُعدنا دائماً أن نقدم لكم الدعم عبر كادرنا المهني

المختص

ISO 9000
TSE.

.

.

.



1

MKSY
1000

جهاز انتقاءساعة (ثابت/متحرك طن



cm 380cm 150cm 3201kg 680Hp 3

قوة المحركالوزنالسعةالارتفاعالعرضالطول
طن/ساعة

(ثابت)المواصفات الفنية

cm 420cm 165cm 3201kg 875Hp 3

قوة المحركالوزنالسعةالارتفاعالعرضالطول
طن/ساعة

(متحرك)المواصفات الفنية

MUZAFFER KAĞITÇIOĞLU الآلات الزراعية

جهاز انتقاء 1 طن/ساعة (ثابت/متحرك)
MKSY-1000 جهاز انتقاء من النوع المتحرك MKSB-1000 جهاز انتقاء من النوع الثابت

 هو عبارة عن آلة تسُتخدم في تنقية القمح والشعير والشوفان والجاودر
والعدس والبيقة

 بتألف من أربع وحدات وهي التغذية- التنقية- الفرز- التعقيم
 إنه آلة تقوم بتنقية البذور والمواد الغريبة من المنتج بالاستفادة من

 الاختلافات في الديناميكا الهوائية للحبوب وأحجامها، وتفرز المنتجات على
شكل ضعيف- وسط- بذور، وتعقم البذور حسب الطلب

 يوجد نوعان اثنان منه، ثابت ومتحرك. من الممكن تشغيله بـتوتر 380 فولت
أو 220 فولت حسب الطلب

.

.

.



MKSY
2500

2,5
جهاز انتقاءساعة (ثابت/متحرك طن



جهاز انتقاء 2,5 طن/ساعة (ثابت/متحرك)
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MKSY-2500 جهاز انتقاء من النوع المتحرك MKSB-2500 جهاز انتقاء من النوع الثابت

cm 535cm 100cm 3152,5kg 1.050Hp 4,75

قوة المحركالوزنالسعةالارتفاعالعرضالطول
طن/ساعة

(ثابت)المواصفات الفنية

cm 535cm 162cm 3152,5kg 1.140Hp 5,25

قوة المحركالوزنالسعةالارتفاعالعرضالطول
طن/ساعة

(متحرك)المواصفات الفنية

 هو عبارة عن آلة تسُتخدم في تنقية القمح والشعير والشوفان والجاودر
والعدس والبيقة

يتألف من أربع وحدات وهي التغذية- التنقية- الفرز- التعقيم
 إنه آلة تقوم بتنقية البذور والمواد الغريبة من المنتج بالاستفادة من

 الاختلافات في الديناميكا الهوائية للحبوب وأحجامها، وتفرز المنتجات على
شكل ضعيف- وسط- بذور، وتعقم البذور حسب الطلب

 يوجد نوعان اثنان، ثابت ومتحرك. من الممكن تشغيله بـتوتر 380 فولت أو
220 فولت حسب الطلب

 إن جهاز الانتقاء بسعة 2.5 طن/ساعة مناسب لمزارعينا الراغبين بالمنتجات
.لأغراض تجارية، ومناسب للتجار وغرف وتعاونيات الزراعة
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MKS
5000

5
جهاز انتقاءساعة (ثابت/متحرك طن



cm 600cm 190cm 4225kg 2.670Hp 13

قوة المحركالوزنالسعةالارتفاعالعرضالطول
طن/ساعة

المواصفات الفنية

هو عبارة عن آلة تسُتخدم في تنقية القمح والشعير والشوفان والجاودر والعدس والبيقة
يتألف من أربع وحدات وهي التغذية- التنقية- الفرز- التعقيم

 إنه آلة تقوم بتنقية البذور والمواد الغريبة من المنتج بالاستفادة من الاختلافات في
 الديناميكا الهوائية للحبوب وأحجامها، وتفرز المنتجات على شكل ضعيف- وسط-

بذور، وتعقم البذور حسب الطلب
 يتم تصنيع النوع الثابت منه فقط. من الممكن تشغيله بـتوتر 380 فولت أو 220

فولت حسب الطلب
 إن جهاز الانتقاء بسعة 5 طن/ساعة مناسب للذين يعالجون المنتجات لأغراض تجارية،

ومناسب لمصنّعي البذور بشهادة، وغرف وتعاونيات الزراعة وتعاونيات الشمندر

هو عبارة عن آلة تسُتخدم في تنقية القمح
أ أ

جهاز انتقاء 5 طن/ساعة (ثابت/متحرك)
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طن1

MKNF
1000

آلة تنقية
البقوليات



cm 480cm 162cm 3601kg 600kW 3

قوة المحركالوزنالسعةالارتفاعالعرضالطول
طن/ساعة

المواصفات الفنية
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آلة تنقية البقوليات 1 طن/ساعة
 هي عبارة عن آلة قمنا بتصنيعها بالتوازي مع الزيادة في انتاج البقوليات في

عموم بلادنا بطريقة ستناسب مزارعينا الذين ينتجون بكميات صغيرة
 من الممكن استخدام هذه الآلة مع تغيير سرعة الغربلة من أجل منتجات مثل

الحمّص والفاصولياء وفول الصويا والذرة والعدس بشكل خاص
 تتميز الآلة بنظام غربلة مع فرشاة، وبنظام تنقية هوائية قوي، بالإضافة

 إلى خاصية التنقية الحساسة بفضل بكرة التنقية الخاصة المصنوعة من أجل
البقوليات
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MKTS
5000

آلة تنقية وتعقيم الحبوب طن5



آلة تنقية وتعقيم الحبوب 5 طن/ساعة

MUZAFFER KAĞITÇIOĞLU الآلات الزراعية

m 10m 4,60m 3,505kg 3.000kW 13

قوة المحركالوزنالسعةالارتفاعالعرضالطول
طن/ساعة

المواصفات الفنية
 أضفنا هذه الآلة إلى قائمة منتجاتنا بناءً على الطلبات الكثيرة التي وردتنا من مزارعينا

 وزبائننا المحترمين, وهي تستخدم في تنقية وفرز وتعقيم القمح والشعير والشوفان والجاودر
والبيقة والعدس وما شابهها من منتجات الحبوب

 تتميز آلتنا بتنقيتها العالية، وتكلفة تشغيل بالعمال منخفضة واستهلاك للطاقة بالحد الأدنى،
كما أن لديها القدرة على تلبية كافة احتياجات زبائننا الذي يعملون بسعات انتاجية كبيرة
 من الممكن استخدام هذه الآلة في عمليات التنقية الحساسة لمنتجات البقوليات (حمّص،

 فاصولياء، فول الصويا، عدس أحمر-أخضر) بفضل جهاز التنقية الأولي ثلاثي الأحواض المتحرك
الموجود في الجزء الأمامي من الآلة والغربالات القابلة للتعديل
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m 3,20m 2,60m 3,30*2kg 800kW 8,5

قوة المحركالوزنالسعةالارتفاعالعرضالطول
طن/ساعة

المواصفات الفنية

MKNF
2000

آلة التنقية والغربلة طن2

 هي آلة تتميز بخاصية التنقية الحساسة، وتستخدم في
 منشآت البقوليات لتنقية الحمّص والفاصولياء وفول

الصويا والعدس (الأحمر والأخضر

 بالإضافة لهذه الخاصية فهي تستخدم كآلة تنقية أولية
للحبوب في آلات تنقية البذور

 
 تم تصميمها كآلة يستطيع المزارع استخدامها بشكل
عملي وذلك بفضل غربالاتها القابلة للتعديل بسهولة
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